
ОХЛАЖДЕНИЕ

ОБОГРЕВ

МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК

МАКСИМАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

КОЭФФИЦИЕНТ EER

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

КОЭФФИЦИЕНТ COP

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

ФРЕОН

КОЛИЧЕСТВО ФРЕОНА

РАСХОД ВОЗДУХА (НИЗ./СРЕД./ВЫС./MAX.)

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ (IN) / (OUT)

КЛАСС ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ (IN) / (OUT)

УРОВЕНЬ ШУМА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

УРОВЕНЬ ШУМА НАРУЖНОГО БЛОКА

ВЕС ВНУТРЕННЕГО БЛОКА (НЕТТО)
ВЕС НАРУЖНОГО БЛОКА (НЕТТО)
ВЕС ВНУТРЕННОГО БЛОКА (БРУТТО)
ВЕС НАРУЖНОГО БЛОКА (БРУТТО)

РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

ПАРАМЕТРЫ КОМПРЕССОРА

РАЗМЕРЫ ВНЕШНЕГО БЛОКА

НЕТТО

БРУТТО

ТИП

МОДЕЛЬ

НЕТТО

БРУТТО

МАКС. ДЛИНА ТРАССЫ

МАКС. ПЕРЕПАД ВЫСОТ

ДИАМЕТР ТРУБ (ЖИД.)
ДИАМЕТР ТРУБ (ГАЗ.)
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2200

630

2,65

400

R410A

220-240V~/50HZ

1100

5,2

3,93/А

610

2400

3,49/А

2,82

330/370/420/480

IPX4/IPX4

I/I

3/8

1/4

7

12

665*420*280

760*480*345

GMCC

ROTARY

740*343*264

690*283*199
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9,5
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8

46

22/27/29/33
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820

3,58

3,41/А
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3,25

3,78/А

8,5
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R410A R410A
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22/27/29/33

8,5
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3/8
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7

665*420*280
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690*283*199
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I/I
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350/400/450/520
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3,74/А
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3,99/А
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1750
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3/8

7

15
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10,5 18,5
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9
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I/I
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7,2
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40
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3,38/А
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10,1 11,4 14
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935*760*415 945*725*435

12 15 15
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950*380*290 1155*397*312 1155*397*312

1082*330*233 1082*330*233900*310*225

43 55
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30/34/37/40 34/36/39/40 37/39/41/45

I/I I/I I/I

IPX4/IPX4 IPX4/IPX4 IPX4/IPX4

830/930/1050/1200 870/980/1100/1200 870/980/1100/1200

2900 3170 3360

16,5 16 17

3,65/А 3,65/A 3,64/А

9,6 10,3 13,4

2000 2300 2800

7300 8400 10200

3,55/A 3,28/A 3,23/A

Серия
CLASSIC

Серия

COMFORT

МОДЕЛЬ DA-07H DA-09H DA-12H DA-18H DA-24H DA-30H DA-36H

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСИ А

БЕСШУМНАЯ  РАБОТА (22 ДБ)

КОМПРЕССОР  ЯПОНСКОЙ  МАРКИ  (GMCC)

ФУНКЦИЯ I FEEL (ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК В ПУЛЬТЕ УПРАВЛЕНИЯ) 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ  ФИЛЬТР

ИНФОРМАТИВНЫЙ LED ДИСПЛЕЙ

КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕПАДОВ НАПРЯЖЕНИЯ

АВТОРЕСТАРТ

САМОДИАГНОСТИКА

СИСТЕМА САМООЧИСТКИ

БЫСТРОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

ТАЙМЕР

НОЧНОЙ РЕЖИМ

КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР

ИНФОРМАТИВНЫЙ LED ДИСПЛЕЙ

САМОДИАГНОСТИКА

СИСТЕМА САМООЧИСТКИ

БЫСТРОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ 

ТАЙМЕР

НОЧНОЙ  РЕЖИМ

ТЕПЛООБМЕННИК GOLDEN FIN

ФИЛЬТР С ВИТАМИНОМ С

КОМПРЕССОР ЯПОНСКОЙ МАРКИ (GMCC) 

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕПАДОВ НАПРЯЖЕНИЯ 

АВТОРЕСТАРТ

МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ВНЕШНЕГО БЛОКА mm 430 430 500 550 540550 550

СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ

МЕЖБЛОЧНЫЙ КАБЕЛЬ

3Х1.5 ММ2

5Х1.5 ММ2

3Х1.5 ММ2

5Х1.5 ММ2

3Х1.5 ММ2

5Х1.5 ММ2

3Х2.5 ММ2

5Х1.5 ММ2

3Х2.5 ММ2

8Х1.5 ММ2

3Х2.5 ММ2

8Х1.5 ММ2

3Х2.5 ММ2

8Х1.5 ММ2
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РАСХОД ВОЗДУХА (НИЗ./СРЕД./ВЫС./MAX.)

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ (IN) / (OUT)

КЛАСС ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ (IN) / (OUT)
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РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
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2200

630

2,66

550

R410A

220-240V~/50HZ

830

3,89

4,11/А

584

2400

3,49/А

2,90

400

IPX4/IPX4

I/I

3/8

1/4

7

15

635*458*240
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GMCC

ROTARY

800*265*330

720*201*270

25

8

22

7

46

23/28/32

2800
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3,71

3,43/А
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743

3,38

3,77/А

4,98
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220-240V~/50HZ

23/28/32

7
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755*515*325

3/8

1/4

7

635*458*240
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800*265*330

720*201*270
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8

I/I
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3550

950

4,97

3,74/А

3750
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4,48

3,99/А
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1421

220-240V~/50HZ
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550

3/8

7
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1/4

785*600*340

660*530*240

GMCC

ROTARY

860*265*335

790*199*270
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10 16

13,5

31

8,5

50

26/31/35

I/I

IPX4/IPX4

1638

7,43

9,97

3,93/А

6,71

1060

R410A

820

28/33/37

I/I

IPX4/IPX4

1/2

1/4

12

20

900*600*340

780*542*256
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970*290*345
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1476
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3,3/А
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31032030 2555

9,95 11,85 14,39
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R410A R410A R410A

220-240V~/50HZ 220-240V~/50HZ 220-240V~/50HZ

1/4 3/8 3/8

5/8 5/8 5/8

25
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25 25

1015*775*445 1015*775*445
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46

10,5

54 58 59

17

30/34/39 36/41/46 38/44/49

I/I I/I I/I

IPX4/IPX4 IPX4/IPX4 IPX4/IPX4

1000 1200 1380

2847 3372 4096

13,34 15,64 19

3,73/А 3,66/A 3,67/А

8,9 10,63 12,88

1959 2293 2776

7300 8400 10200

3,55/A 3,21/A 3,22/A

МОДЕЛЬ GR-07H GR-09H GR-12H GR-18H GR-24H GR-30H GR-36H

СИЛОВОЙ  КАБЕЛЬ

МЕЖБЛОЧНЫЙ  КАБЕЛЬ (ИДЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

3Х1.5 ММ2

3,6

3Х1.5 ММ2

3,6

3Х1.5 ММ2

3,6

3Х2.5 ММ2

4

3Х2.5 ММ2

4

3Х2.5 ММ2

4

3Х2.5 ММ2

4

СТОРОНА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНУТРЕННИЙ БЛОК

СТОРОНА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНУТРЕННИЙ БЛОК

М
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